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İNTRAKORPOREAL    PNÖMATİK    LİTOTRİPSİ

Doku termal zedelenmeye maruz kalmaz

Sistem herhangi bir kaynak ile çalışabilir, Oksijen Silindir, Merkezi Oksijen Kaynağı veya Sıkıştırılmış/Basınçlı Hava 

Montajı ve kullanımı kolay

10 Şok Frekansı, Bir MONO ve Dokuz Çoklu

Dijital Enerji Seviyesi Ayarları

Hafif  LITHOSPLIT Super El Parçası

Super El Takımının parçaları 10RA'dan daha iyi kaplamaya sahiptirler

Uzun ömürlü problar

Demonstrasyon Video CD'si , canlı URS, Kapalı Böbrek Taşı Ameliyatı(PCNL) ve Mesane Taşları Prosedürleri videoları içermektedir.

Ultra Yüksek Hızlı Mikroişlemci

Eşsiz Pedal Hata Tespit sistemi

Opsiyonel Hava ile çalışan Pedal

Full Dijital Sistem

Zor/Sert taşların süper-hızlı parçalanması için Ekstra Güç seçeneği

Tüy Dokunmatik Tuşlar

Gelişmiş Enerji Kontrolü için Bulanık Mantık prensibi

Taşınabilir, Hafif Sistem

Ücretsiz Taşıma Çantası

Opsiyonel
Pnömatik

Ayak Pedalı



Teknik Özellikler

 
Giriş Basıncı 
Boyut
Ağırlık 

terilizasyon Metodu

Kontrol Ünitesi tarafından kontrol edilmekte 
   Probsuz), 18mm Çap.

  Probsuz) 
Etilen Oksit, Formaldehit ve Gluteraldehit 2%

Ücretsiz Taşıma Çantası

 
 

     
  

 
CellSonic Ltd Resmi Üreticisidir. 

uysalgoksel@gmail.com 

Kalitesi Onaylanmış

 

   Üretici :

Kontrol Ünitesi 
tod

Besleme Gerilimi 
Güç
Sigorta 

 Sınıf 
 ip 

Güç Girişi
Şokların Frekansı

Giriş Basıncı(maks) 
Çıkış Basıncı
Enerji Seviyesi 
Giriş Gazı
Çalışma Sıcaklığı
Boyutlar
Ağırlık 
Korunma Derecesi

Ultra Yüksek Hızlı Mikro İşlemci
230V +- 10% AC 
10  ks)
500    Hızlı Şişme

IEC C14 inlet üç telli ayrılabilir kablo montaj. 
Tek   Dokuz Çoklu (üzerindeki tuşlarla 
programlanabilmekte) Toplam On seçenek
4   
0-4 Kg/cm2 (Giriş Basıncı <= 4kG/cm2) 
1 ile 8 arasında programlanabilme 
Sıkıştırılmış/Basınçlı Hava veya Oksijen 
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